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40 χρόνια προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. 

Και συνεχίζουμε!

Από το 1982, η ALUMINCO, με στόχο τη διεθνή κοινότητα αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, 

μηχανικών και κατασκευαστών, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων 

αρχιτεκτονικών λύσεων αλουμινίου, ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων, 

ενσωματώνοντας κορυφαία ποιότητα, υψηλή λειτουργικότητα και σύγχρονα πρότυπα 

σχεδίασης.

Στην Aluminco εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασία, Ενέργειας πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001 αντίστοιχα, καθώς και Σύστημα Ελέγχου 

Παραγωγής πιστοποιημένο κατά EN 15088, EN 1090 και Qualicoat Seaside Class. Τα 

συστήματα αλουμινίου ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα 

πιστοποιήσεων για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

40 years offering innovative and sustainable solutions for architectural aluminium 

systems. And we keep on going!

Since 1982, targeting the international community of architects, designers, engineers, 

construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of 

architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, 

embodying top quality, high functionality and contemporary design standards.

In Aluminco we implement Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, 

and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production 

Control System certified according to ΕΝ 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside 

Class. All our product series are approved by certified by internationally recognized 

institutes for their outstanding characteristics and performance.
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EW50
Curtain Wall System for affordable 

quality fully meeting all stability 

and safety requirements

Απεριόριστη ελευθερία και 

αναβαθμισμένη αισθητική που 

επιτρέπει τη μέγιστη διαφάνεια 

και λειτουργικότητα.

Standard Structural



Identity - Ταυτότητα EW50

Curtain walls are constructions of high architectural interest mainly 

used in commercial buildings covering small or large surfaces. For 

this product category, Aluminco offers an integrated system where 

the very good thermal insulation, sound insulation and mechanical 

properties have secured the implementation of important and 

complex projects worldwide. The properties of the system 

characterize its uniqueness while offering excellent aesthetics and 

functionality since it is designed based on the highest architectural 

and engineering requirements. The EW 50 includes a wide range of 

solutions and works perfectly with all shading systems. The system is 

certified according to the strict specifications of the ISTEDIL Institute 

of Italy. The system is divided into three main types:

 � EW 50 Standard: The timeless classic curtain wall solution of 
ALUMINCO for robust and modern design with visible grids and 
multiple solutions to decorative covers.

 � EW 50 Structural: The ultimate solution for facades of buildings 
cover, which hides the active participation of aluminum from its 
exterior.

 � EW 50 Linear: The harmonious combination of Standard & 
Structural types creates a linear effect on aesthetic architectural 
applications.

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά 

κτίρια καλύπτοντας μικρές ή μεγάλες επιφάνειες. Για αυτή την 

προϊοντική κατηγορία, η ALUMINCO προφέρει το ολοκληρωμένο 

σύστημα EW50 όπου οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες του, έχουν 

εξασφαλίσει σημαντικά και πολύπλοκα έργα. Οι εργονομικές ιδιότητες 

του συστήματος χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα και ευελιξία του 

ενώ προσφέρει εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα αφού είναι 

σχεδιασμένο βάση των υψηλότερων αρχιτεκτονικών και μηχανικών 

απαιτήσεων. Το EW50 περιλαμβάνει πληθώρα κατασκευαστικών 

λύσεων και συνεργάζεται απόλυτα με όλα τα συστήματα σκίασης. Το 

σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές 

του Ινστιτούτου της Ιταλίας ISTEDIL. Το σύστημα διακρίνεται σε τρεις 

τύπους:

 � EW50 Standard: Η διαχρονική λύση του κλασικού υαλοπετάσματος 
για στιβαρές και απαιτητικές κατασκευές με εμφανείς κανάβους και 
πολλαπλές λύσεις σε διακοσμητικά καπάκια.

 � EW50 Structural: Η απόλυτη λύση για υαλοπετάσματα κάλυψης 
κτιρίων, η οποία αποκρύπτει την ενεργή συμμετοχή αλουμινίου από 
την εξωτερική του όψη. 

 � EW50 Linear: Ο αρμονικός συνδυασμός των Standard & Structural 
κατασκευαστικών λύσεων δημιουργεί ένα γραμμικά αισθητικό 
αποτέλεσμα για λυτές αρχιτεκτονικές εφαρμογές. 

Standard EW50 Structural EW50

TYPE / ΤΥΠΟΣ 
   STANDARD STRUCTURAL LINEAR

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
MULLION/TRANSOM WIDTH mm 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ/ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ mm 50 50 50
MULLION/TRANSOM DEPTH mm 

ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ/ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ mm 16-237 16-237 16-237
GLASS THICKNESS mm 

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm 6-52 30 or/ή 32 30 or/ή 32

CERTIFICATES-PERFORMANCES / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
AIR PERMEABILITY EN 12207 / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207  Class A4
WATER TIGHTNESS EN 12208 / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208 /  Class RE 1200
RESISTANCE TO WIND LOAD UNI EN 12179 / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ UNI EN 12179 Design load: ±2000 Pa (203 Kg/m2) 

   Increased load: ±3000 Pa (304 Kg/m2)



EW50 SP
Curtain Wall System with outstanding sound 

performance 

Σύστημα Υαλοπετάσματος υψηλής 

ηχοµονωτικής απόδοσης



The EW50 SP is a thermally insulated curtain wall system for robust 

constructions of large glass surfaces, designed with reinforced 

profiles and new system components that meets the highest 

requirements in sound performance. This curtain wall system is 

standard type (mullion / transom) with horizontal and vertical cover. 

Mullions and transoms are made with the same profiles of 50 mm 

sightlines. EPDM gaskets and a special thermal and acoustic isolator 

are used to optimize the insulation of the system. It also offers the 

possibility to integrate triple glazing. This option increases the size of 

the glazing, giving the benefit to meet demanding projects in terms 

of thermal and acoustic performance. In addition, the possibility 

of incorporating opening frames can be achieved with Aluminco’s 

doors and windows series. The Aluminco EW50 SP is well equipped 

to deal with the requirements that enhance the living and working 

environment of a building.

 � Outstanding sound insulation

 � Optimum thermal insulation 

 � High degree of functionality  

 � Triple or double glazing solutions 

 � Combination with doors and windows  

of the D75, W450 & W4750 series of ALUMINCO

Το EW50 SP είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υαλοπετασμάτων 

της ALUMINCO το οποίο ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά, 

προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών κατασκευών 

υψηλής ακουστικής άνεσης. Το σύστημα αποτελείται από κατακόρυφες 

και οριζόντιες διατομές, με εμφανές πλάτος κολώνας και τραβέρσας  50 

χιλ., συγκράτηση υαλοπινάκων με διατομή-πλάκα πιέσεως και εξωτερικό 

ορατό διακοσμητικό καπάκι. Τα ενισχυμένα προφίλ, η γέμιση του πυρήνα 

με πετροβάμβακα, τα ειδικά μονωτικά υλικά και τα ελαστικά EPDM 

θωρακίζουν το σύστημα με επιπλέον στρώματα μόνωσης  προσφέροντας 

τη μέγιστη θερμική και ακουστική μόνωση. Το σύστημα προσφέρει τη 

δυνατότητα ενσωμάτωσης τριπλών υαλοπινάκων. Επιπλέον, η δυνατότητα 

ενσωμάτωσης πλαισίων ανοίγματος μπορεί να επιτευχθεί από τις σειρές 

θυρών και παραθύρων της Aluminco με λειτουργικότητα, ομοιογένεια και 

κατασκευαστική απλότητα. Το σύστημα Aluminco EW50 SP είναι καλά 

εξοπλισμένο για να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες αρχιτεκτονικές 

απαιτήσεις, ιδανικό για κατασκευές υαλοπετασμάτων σε κτίρια γραφείων, 

εμπορικά κέντρα, τράπεζες, ξενοδοχεία κ.α.

 � Εξαιρετική ηχομόνωση

 � Βέλτιστη θερμομόνωση 

 � Υψηλός βαθμός λειτουργικότητας

 � Λύσεις τριπλής ή διπλής υάλωσης 

 � Συνεργάσια με θύρες και παράθυρα  

των σειρών D75, W450 & W4750 της ALUMINCO

Identity - Ταυτότητα EW50 SP

TECHNICAL CHARACTERISTICS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
EXTERIOR VISIBLE WIDTH 

ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 50 mm
DEPTH MULLION / ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 50-237 mm
DEPTH TRANSOM / ΒΑΘΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 150 mm
GLASS THICKNESS / ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ 12-64 mm
MULLIONS MAX INERTIA  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ  lx=1881 cm4  ly=83 cm4

TRANSOMS MAX INERTIA  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ lx=322 cm4  ly=44 cm4

CERTIFICATES/PERFORMANCES / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
THERMAL INSULATION EN ISO 12412-2  
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN ISO 12412-2 1.64 W/m2K

AIR PERMEABILITY EN 12152 & 12207  
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12152 & 12207 Class A4
WATER TIGHTNESS EN 12208  
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208 Class RE1200
RESISTANCE TO WIND LOAD EN 12210  
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210 Design load: ±2000 Pa (203 Kgr/m2) 

  Increased load: ±3000 Pa (304 Kgr/m2)
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EW50 Catalogue Overview - 
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λεπτομέρειες
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EW50 Resistance Diagrams  - 
Διαγράμματα Αντοχής
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EW50 Punching machine/
Caliper  - Πρέσα 
κοπής/Καλίμπρα
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NOTES / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



 � Fabricator should always have all the necessary technical 
documentation, manuals and catalogs of systems that 
describe all the details of any type of construction.

 � Fabricator should be aware of the possibilities of profiles in 
order to provide the appropriate solutions for each case at 
the client.

 � Fabricator should have all the necessary tools and 
machinery in order to produce high quality products.

 �Milling and machining on profiles must be executed with 
absolute precision based on the instructions of the technical 
manuals. 

 � At the cutting points (piercing) of profiles is necessary to 
use protective materials (Bourgal), to avoid the appearance 
of electrolysis.

 � At the assembly of profiles is necessary to use sealant 
(polyurethane adhesive) in order to seal the profiles from 
any water inflows and air.

 � Fabricator should always use all the necessary accessories 
and mechanisms recommended by the company to ensure 
the quality and proper functionality of the frames.

 � At the construction and installation of the frames, screws 
should be of stainless steel or galvanized to prevent 
corrosion.

 �  Fabricator should open all the necessary weep holes in a 
frame for runoff water. The number of weep holes depend 
on the orientation and dimensions of the frame. (See 
technical manual).

 � Fabricator should use cyanoacrylate glue to the contact 
points of gasket.

 � Fabricator must properly support (shims application) the 
glazing, with plastic shims, at the projected points for the 
proper function of the frame. (See technical manual).

 �  Fabricator should select and place subframe depending 
on the typology of each frame for the proper support of the 
frame.

 �  Fabricator should estimate a perimeter joint between the 
frame and subframe of 2,5-3mm for non-Thermal Insulating 
systems and 5-6mm for Thermal Insulating systems.

 � Fabricator must choose the correct sealing materials during 
installation. More specifically:

1. We place neutral silicone or polyurethane sealant at the 
bottom, inner and outer of the frame, between frame and 
sill. 

2. We place acrylic putty both sides and on the top inner 
and outer of the frame, between the frame and the wall. 
Painting in acrylic putty is necessary.

Attention: The surfaces (frame, sill & wall) must be clean and 
dry for the effective adhesion of insulating materials.

Aluminium systems are characterized by high resistance to 
weather conditions and time. To ensure and maintain good 
function and timeless beauty, it is necessary to follow the 
simple but basic below rules for proper maintenance and 
cleaning:

 � Aluminium profiles must be cleaned at regular basis. 

 � In industrial or coastal areas, cleaning must be done more 
often and with great meticulousness.

 � At the time of cleaning is recommended to use water and 
cleaners with a neutral pH.

 � Alkaline materials such as cement, lime and plaster should 
not remain, at any time, on the aluminium surface.

 � Immediately after the installation of frames, the protective 
film must be removed from the surface of aluminium, where 
its exposure to sunlight may cause a serious damage.

 �  The moving parts, mechanisms and gaskets should be 
cleaned and lubricated with silicone spray periodically. 

 � In any case, a full maintenance control of aluminium 
systems - once a year - is necessary from a professional 
fabricator.

INSTRUCTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF FRAMES 

INSTRUCTIONS FOR PROTECTION & MAINTENANCE OF FRAMES 

For any questions on technical matters, contact the technical department of the company.



 � Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια και καταλόγους των συστημάτων 
που περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες για οποιαδήποτε 
κατασκευή.  

 �  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες 
των προφίλ και να δίνει σωστές και ενδεδειγμένες λύσεις για 
κάθε περίπτωση στον πελάτη του. 

 � Ο κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να 
παράγει άριστης ποιότητας τελικό προϊόν. 

 � Οι κατεργασίες - χαντρώματα των προφίλ θα πρέπει να 
εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια με βάση τις οδηγίες των 
τεχνικών εγχειριδίων.

 � Στα σημεία κοπής, χαντρώματος των προφίλ είναι 
απαραίτητη η χρήση προστατε   υτικών υλικών (Bourgal), για 
την αποφυγή εμφάνισης ηλεκτρόλυσης. 

 �  Κατά τη συναρμογή των προφίλ, είναι απαραίτητη η χρήση 
αρμόκολλας προκειμένου να σφραγίζονται από τυχόν 
εισρροές νερού και αέρα.

 � Ο κατασκευαστής οφείλει και πρέπει να χρησιμοποιεί 
εξαρτήματα και μηχανισμούς που προτείνει η εταιρία, ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότητα και η σωστή λειτουργία των 
κουφωμάτων.

 � Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων οι 
βίδες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες για την 
αποφυγή διάβρωσης. 

 � Ο κατασκευαστής οφείλει να ανοίγει τον απαραίτητο αριθμό 
νεροχυτών σε ένα κούφωμα για την απορροή των υδάτων, ο 

οποίος εξαρτάται από τον προσανατολισμό και τη διάσταση 
του κουφώματος. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).

 � Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
κυανοακριλλική κόλλα για τη συγκόλληση των ελαστικών. 

 � Ο κατασκευαστής οφείλει να κάνει σωστή στήριξη 
(τακάρισμα) των υαλοπινάκων, με πλαστικά τακάκια, 
στα προβλεπόμενα σημεία, για τη σωστή λειτουργία του 
κουφώματος. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).

 � Ο κατασκευαστής θα πρέπει ανάλογα με την τυπολογία 
κάθε κουφώματος να επιλέγει και να τοποθετεί ψευδόκασα, 
ώστε να έχουμε σωστή στήριξη του κουφώματος.

 �  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να υπολογίσει περιμετρικά 
έναν αρμό μεταξύ ψευδόκασας και κουφώματος 2,5-3mm 
στα ψυχρά και 5-6mm στα θερμοδιακοπτόμενα.

 �  Ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει τα σωστά υλικά 
στεγάνωσης κατά την τοποθέτηση. 

1. Στο κάτω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του 
κουφώματος μεταξύ κάσας - μαρμαροποδιάς 
τοποθετούμε ουδέτερη σιλικόνη ή πολυουρεθανική 
αρμόκολλα.

2. Στις πλευρές και στο επάνω μέρος εσωτερικά και 
εξωτερικά του κουφώματος μεταξύ κάσας – τοιχοποιίας 
τοποθετούμε ακρυλικό στόκο, ο οποίος επιδέχεται 
βάψιμο. Το βάψιμο στον ακρυλικό στόκο είναι 
απαραίτητο.

Προσοχή: Οι επιφάνειες (κουφώματος, μαρμαροποδιάς 
& τοιχοποιίας) να είναι καθαρές και στεγνές, για την 
αποτελεσματική πρόσφυση των μονωτικών υλικών. 

Τα συστήματα αλουμινίου χαρακτηρίζονται από την υψηλή 
ανθεκτικότητα τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. 
Για τη διασφάλιση και διατήρηση της διαχρονικά καλής 
λειτουργίας και αισθητικής, χρειάζεται να ακολουθούνται οι 
παρακάτω απλοί, αλλά βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης 
και καθαρισμού:

 � Τα προφίλ αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Σε βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες 
περιοχές, ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται συχνότερα 
και με πολύ μεγάλη σχολαστικότητα. 

 � Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση νερού 
και προϊόντων καθαρισμού με ουδέτερο pH.

 � Προσοχή σε αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, ασβέστης 
και γύψος, τα οποία δε πρέπει να μένουν καθόλου 

προσκολλημένα επάνω στην επιφάνεια του αλουμινίου.

 � Αμέσως μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει 
να αφαιρείται το προστατευτικό φιλμ από την επιφάνεια 
του αλουμινίου, η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία 
δημιουργεί πρόβλημα. 

 � Τα κινητά μέρη, οι μηχανισμοί και τα ελαστικά θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να λιπαίνονται με σπρέι σιλικόνης σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

 � Σε κάθε περίπτωση 1 φορά το χρόνο είναι απαραίτητος 
ο έλεγχος - συντήρηση των συστημάτων αλουμινίου από 
επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε απορία σε τεχνικά θέματα, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.
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General Information

 � This catalogue has been compiled with great 

care. The company cannot be responsible for 

any technical, printing or spelling errors that 

may occur.

 � The latest version of this catalogue is available 

at the official website of the company www.

aluminco.com.

 � The company has a full range of catalogues for 

all products. 

 �  Register now to aluminco.com and find the 

latest news, new applications and studies of 

ALUMINCO.

Γενικές Πληροφορίες
 � Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη 

προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν 

τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που 

μπορεί να προκύψουν.

 �  Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου 

είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της 

εταιρείας www.aluminco.com.

 �  Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα 

καταλόγων για όλα τα προϊόντα της. 

 � Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε 

πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και 

μελέτες της ALUMINCO.

 � The date of issue of this catalogue is 

written at the back cover.

 � Η ημερομηνία έκδοσης του 

καταλόγου αναγράφεται στο 

οπισθόφυλλο.
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